
 

Givi garantează rezistența cutiilor la o cantitate de apă echivalentă unei ploi 

torențiale. Mai exact, impermeabilitatea cutiilor este testată cu ajutorul unui 

dispozitiv care simulează ploaia la un debit de 20 litrii pe minut. Totodată se 

verifică și direcția din care ar putea intra apa în cutii, respectiv pe plan 

vertical și lateral. Așadar cutiile sunt atent examinate și se verifică dacă 

acestea sunt protejate de stropirea apei din toate direcțiile. 

 

Cu toate că standardele interne Givi au o toleranță foarte mică (aproximativ 

10 centimerii cubi de apă / cutie) cu privire la impermeabilitatea cutiilor, în 

anumite condiții apa poate pătrunde în interiorul acestora. Aici se pot 

enumera următoarele situații: traversarea bălților mari sau traversarea unor 

pâraie (în special în cazul cutiilor laterale) și spălarea la jet puternic. 

 

Cum să ne îngrijim cutiile? 

 

Givi recomandă evitarea jetului sub presiune de la o distanță mică. De 

asemenea este recomandat ca întreținerea și curățarea/spălarea cutiilor să se 

efectueze după îndepărtarea cutiilor de pe suporții speciali (cutiile se spală o 

dată demontate de pe motocicletă).  

 

Cum putem obține o impermeabilitate și mai ridicată? 

 

Pentru o impermeabilitate și mai optimă, în catalogul Givi se regăsește o serie 

întreagă de genți interioare, care, o dată achiziționate separat, pe lângă 

impermeabilitatea maximă oferită, ne ușurează treaba atunci când vine vorba 

despre transportul bagajelor, nemaifiind nevoiți să înlăturăm toate cutiile 

voluminoase de pe motocicletă.  


